
Chemische Beständigkeit nach Normen

Die Beständigkeit von Borosilicatglas 3.3 gegen Wasser, saure Salzlösungen, Säuren, sowie gegen Chlor, Brom, Jod und organische 
Substanzen ist sehr gut. Jedoch greifen Flusssäure, fluoridhaltige Lösungen, heiße Phosphorsäure und stark alkalische Lösungen mit 
steigender Konzentration und Temperatur die Glasoberfläche an.

Borosilicatglas 3.3 ist gem. DIN 52322, ISO 695 
laugenbeständig in der Klasse: ISO 695-A2

An der blanken Oberflächen entsteht nach 3-stündigem 
Kochen in einer Mischung aus gleichen Volumenteilen 
Natriumhydroxidlösung (1 mol/l) und Natriumcarbonat- 

2lösung (0,5 mol/l) ein Gewichtsverlust von 134 mg/dm .

Borosilicatglas 3.3 ist gem. DIN 12116 säurebeständig 
in der Säureklasse 1.

Bei der Prüfung an der blanken Oberfläche wird nach 3-
stündigem Kochen in Salzsäure (18%) nur ein 

2Gewichtsverlust von 0,3 mg/dm  gemessen.
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Wasserbeständigkeit

Borosilicatglas 3.3 ist gem. DIN 12111, ISO 719, 
wasserbeständig in der Klasse: ISO 719-HGB 1

Bei der Prüfung nach dem Grieß-Titrations-Verfahren 
werden nach einstündigem Erhitzen bei 98 °C in Wasser, 
von 1g Glasgrieß nur 0,026 ml HCI (0,01 mol/l) 
verbraucht. Das entspricht einer Abgabe von 0,008 mg 
Na O.2

Zeit/h

Zeit/h

0,04

0,03

0,02

0,01

m
g
 N

a
O

/g
 G

la
sp

u
lv

e
r

2

Säurebeständigkeit
0,4

0,3

0,2

0,1

G
e
w

ic
h
ts

ve
rl

u
st

 (
m

g
/d

m
²)

DIN/ISO 3585

0        1        2        3        4        5        6        7        8

0                  1                  2                  3                  4

STEREON
G L A S S F I LT E R SR BUOVitraPOR  Borosilicatglas 3.3 

a part of

STEREON
MATERIALS

STEREON Glassfilters GmbH
Schützenstrasse 13
D - 57644  Hattert
Germany

Tel.    :  +49 - (0)2662 - 8004-0
Email :  info@robuglas.com
Web   :  http://www.robuglas.com
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