VitraPOR® Sinterglas Pellets
als Trdgermaterial
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VitraPOR® ist ein Premium-Tradgermaterial zur Férderung des Wachstums adhdrenter Zellkulturen. Es besteht aus reinem,
bindemittelfreiem Borosilikatglas 3.3 und zeichnet sich durch seine inerte und biokompatible Struktur aus. Die definierten Poren
férdern die Zellvermehrung, indem sie Zellklumpen verhindern und eine gleichméBige Verteilung unterstitzen.

Mit Anwendungen in Forschung, Biotechnologie und der Vorbereitung klinischer Studien erfullt VitraPOR® die hohen

Anforderungen von Fachleuten in der Industrie.

Glasperlen wie die VitraPOR®-Mikrocarrier von ROBU bieten
einzigartige Vorteile fir Zellkulturanwendungen.

Im Gegensatz zu Kunststoff- oder Polymeralternativen ist
Borosilikatglas vollkommen inert, was Biokompatibilitdt und
chemische Stabilitét in verschiedenen Medien gewdhrleistet.

Glas widersteht wiederholter Sterilisation, wodurch diese
Mikrocarrier wiederverwendbar und ideal fur langfristige,
kosteneffiziente Zellexpansion in Forschung und Industrie sind.

Hauptmerkmale:

Optimiert fur Zellwachstum

Dank seiner pordsen Struktur verhindert VitraPOR® effektiv
Zellagglomerationen, indem es Zellen in Mikrokapseln bindet.
Dies férdert gleichméaBiges Wachstum und eine hohe Zelldichte,
die klinischen Anforderungen entspricht.

Hohe Zelldichte

Fiohrende Forschungseinrichtungen haben VitraPOR®
erfolgreich fur verschiedene Zellkulturen verwendet. Besonders
an der Peripherie des Materials bildet sich eine hohe Zelldichte,
die ideal fir Experimente mit intensivem Zellwachstum ist.

Wiederverwendbar und langlebig

VitraPOR® ist fur wiederholten Einsatz konzipiert und kann
autoklaviert, sterilisiert und per Ultraschall gereinigt werden —
ideal for kosteneffiziente, langfristige Anwendungen.

Technische Spezifikationen:

Eigenschaft Spezifikation
Material Borosilikatglas 3.3, bindemittelfrei
Porengréfie 40 - 100 u

(andere GréBen auf Anfrage)

Perlendurchmesser 1,5 mm, 4,0 mm & 8,0 mm

Porenvolumen 36 %

Temperaturbesténdigkeit  Bis zu 500°C
Zellenbeschreibung Vitalitat

- CHO 90%

- A 549 93%

- SW 480 68%

- SW 620 82%

- 3T3 95%
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Verpackungsoptionen:

VitraPOR®-Perlen sind in robusten, laborgeeigneten HDPE-
Weithalsflaschen erhélilich, die die Materialintegritat wéhrend
Transport und Lagerung sicherstellen.

Verpackungsgréfie Flaschentyp Volumen
Klein HDPE 250 ml
GroB3 HDPE 1.000 ml

ROBU® fishrt Sonderanfertigungen und Muster in fast jeder Form
und GréBe aus.

In enger Zusammenarbeit mit |hnen erarbeiten wir die
entsprechenden Lésungen. Testen Sie unsere Leistungsfahigkeit!
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