STEREON
VitraPOR® Borosilicatglas 3.3 RO B U GLASSFILTERS

Tempervorschrift

Hochstzuléssige Temperaturen

Ublicherweise gilt die Entspannungsgrenze (515 °C) als héchstzuléssige Gebrauchstemperatur fir Borosilicatglas 3.3. For kurze
Zeit kann diese Grenze bei einigen Glasgerdten Uberschritten werden, jedoch besteht bereits bei 580 °C die Gefahr von
Verformungen und im Fall von Sinterfiltern kann sich die Porenstruktur veréndern. Solch hohe Temperaturen kénnen beim Abkihlen
Spannungen im Glas bewirken, die zur Zerstérung fihren. Wenn erwartet werden kann, dass sich Spannungen aufbauen, sollte das

Glasgerat geméf3 Tempervorschrift gekihlt werden. Achtung: Spannungen im Glas kénnen die mechanische und thermische
Belastbarkeit erheblich herabsetzen!

Tempern

Unter Tempern versteht man einen Prozess, bei dem das Glas auf eine bestimmte Temperatur erhitzt und dort gehalten wird, um

innere Spannungen zu beseitigen. Das kontrollierte Abkuhlen ist eine wesentliche Voraussetzung zur Vermeidung von erneutem
Spannungsaufbau durch Abschrecken.

Temperverlauf
fiir Gliser mit einer Wandstiirke von ca. 3 mm

Temp?C

1 1 1
6 min. >10 min. 35 min. 3 min.
Zeit
Achtung!
Spannungen im Glas kénnen die mechanische und
thermische Belastbarkeit erheblich herabsetzen!
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